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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Teil-Akkreditierungsurkunde, dass das
Priflaboratorium

img-Ingenieurbetrieb fiir Materialpriifung, Qualititssicherung
und SchweilRtechnik GmbH

die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten erfillt. Dies schlieRt zusitzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschlieBlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss ausgestellt.

Diese Teil-Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 05.09.2024 mit
der Akkreditierungsnummer D-PL-19365-01.

Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 5 Seiten.

Registrierungsnummer der Teil-Akkreditierungsurkunde: D-PL-19365-01-01
Sie ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-19365-01-00.

Berlin, 05.09.2024 {
Fachbéreichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
dberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleGi. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN {SO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO {EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behdrden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation {EA), des International Accreditation Forum {IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
[AF: www.iaf.nu

Digse Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-19365-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 05.09.2024
Ausstellungsdatum: 05.09.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-19365-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

img-Ingenieurbetrieb fiir Materialpriifung, Qualitdtssicherung
und SchweiRtechnik GmbH

am Standort

Gewerbering 30, 08451 Crimmitschau

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusitzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschliellich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

manuelle zerstérungsfreie Priifverfahren (Durchstrahlungs-, Ultraschall-, Eindring-, Wirbelstrom-,
Sichtpriifung und magnetische Priifung), automatisierte Ultraschall- und Wirbelstromprifung

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifver-
fahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A). Das
Priiflaboratorium verfligt tiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfligbar auf der Webprdsenz des
Priiflaboratoriums.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und (iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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1 Manuelle zerstérungsfreie Priifverfahren

11 Durchstrahlungspriifung

DIN EN 12681-1
2018-02

DIN EN 12681-2
2018-02

DIN EN ISO 5579
2014-04

DIN EN 13068-3
2001-12

DIN EN ISO 16371-2
2019-04

DIN EN ISO 17636-1
2022-10
DIN EN ISO 17636-2

2013-05

DIN EN I1SO 20769-1
2018-12

DIN EN ISO 20769-2
2018-12

1.2 Ultraschallpriifung

DIN EN 10160
1999-09

DIN EN 10228-3
2016-10

Gultig ab:

GieRRereiwesen - Durchstrahlungspriifung - Teil 1: Filmtechniken

GieRereiwesen - Durchstrahlungspriifung - Teil 2: Technik mit Digital-
detektoren

Zerstorungsfreie Priifung - Durchstrahlungspriifung von metallischen Werk-
stoffen mit Film- oder Gammastrahlen - Grundlagen

Zerstorungsfreie Prifung - Radioskopische Priifung - Teil 3: Allgemeine
Grundlagen fiir die radioskopische Priifung von metallischen Werkstoffen
mit Réntgen- und Gammastrahlen

Zerstdrungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie mit
Phosphor-Speicherfolien - Teil 2: Grundlagen fiir die Priifung von metalli-
schen Werkstoffen mit Rontgen- und Gammastrahlen

Zerstorungsfreie Priifung von Schweilverbindungen - Durchstrahlungs-
prifung - Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

Zerstorungsfreie Priifung von Schweillverbindungen - Durchstrahlungs-
prifung - Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen
Detektoren

Zerstorungsfreie Priifung - Durchstrahlungspriifung auf Korrosion und
Ablagerungen in Rohren- und Gammastrahlen - Teil 1: Tangentiale
Durchstrahlungspriifung

Zerstorungsfreie Priifung - Durchstrahlungsprifung auf Korrosion und
Ablagerungen in Rohren- und Gammastrahlen - Teil 2: Doppelwand-
Durchstrahlungspriifung

Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke groRer
oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3: Ultra-
schallpriifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder martensiti-
schem Stahl

05.09.2024
Ausstellungsdatum: 05.09.2024
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DIN EN 10228-4
2016-10

DIN EN 1SO 10893-8
2020-07

DIN EN ISO 10893-10
2020-10

DIN EN ISO 13588
2019-07

DIN EN I1SO 16809
2020-02

DIN EN I1SO 17405
2022-08

DIN EN ISO 17640
2019-02

DIN EN 1SO 20601
2019-04

DIN EN 1SO 22825
2018-02

SEP 1916
1989-12

1.3 Magnetische Priifung

DIN EN 1369
2013-01

DIN EN ISO 9934-1
2017-03

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3: Ultra-
schallpriifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und austenitisch-
ferritischem Stahl

Zerstorungsfreie Priiffung von Stahlrohren - Teil 8: Automatisierte Ultra-
schallpriifung nahtloser und geschweiter Stahlrohre zum Nachweis von
Doppelungen

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 10: Automatisierte Ultra-
schallpriifung nahtloser und geschweifter (ausgenommen unterpulver-
geschweillter) Stahlrohre Uber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis
von Unvollkommenheiten in Langs- und/oder Querrichtung

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen - Ultraschallpriifung -
Anwendung von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie

Zerstorungsfreie Priifung - Dickenmessung mit Ultraschall
Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallpriifung - Techniken zur Priifung von
Plattierungen hergestellt durch Schweilen, Walzen und Sprengen

Zerstérungsfreie Priifung von Schweillverbindungen - Ultraschallpriifung -
Techniken, Priifklassen und Bewertung

Zerstorungsfreie Prifung von Schweillverbindungen - Ultraschallpriifung -
Verwendung von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie fiir
diinnwandige Bauteile aus Stahl

Zerstorungsfreie Priifung von Schweillverbindungen - Ultraschallpriifung -
Priifung von Schweiverbindungen in austenitischen Stahlen und Nickel-

legierungen

Zerstorungsfreie Prifung schmelzgeschweiter ferritischer Stahlrohre

GieRereiwesen - Magnetpulverpriifung

Zerstorungsfreie Priifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen

Giiltig ab: 05.09.2024
Ausstellungsdatum: 05.09.2024 Seite 3von 5
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DIN EN ISO 17638
2017-03

1.4 Eindringprifung
DIN EN 1371-1
2012-02

DIN EN 1371-2
2015-04

DIN EN I1SO 3452-1
2022-02

1.5 Wirbelstrompriifung

DIN EN ISO 10893-2
2020-10

DIN EN ISO 15549
2019-10

AA_E4
2023-05, Rev. 2
1.6 Sichtpriifung

DIN EN 13018
2016-06

DIN EN ISO 17637
2017-04

Zerstorungsfreie Priifung von SchweifRverbindungen - Magnetpulver-
prifung

GieBereiwesen - Eindringpriifung - Teil 1: Sand, Schwerkraftkokillen-
und Niederdruckkokillengussstiicke

GieBereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Feingussstiicke

Zerstorungsfreie Priifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine Grund-
lagen

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren - Teil 2: Automatisierte
Wirbelstrompriifung nahtloser und geschweillter (ausgenommen
unterpulvergeschweiBter) Stahlrohre zum Nachweis von
Unvollkommenheiten

Zerstorungsfreie Priifung - Wirbelstrompriifung - Allgemeine Grundlagen

Schleifbrandpriifung ET — AA_E4

(auRerhalb der Flexibilisierung)

Zerstorungsfreie Priifung — Sichtpriifung — Allgemeine Grundlagen

Zerstérungsfreie Priifung von Schweilverbindungen - Sichtpriifung von
Schmelzschweilverbindungen

Giltig ab: 05.09.2024
Ausstellungsdatum: 05.09.2024 Seite4von 5
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1.7 Verfahrensiibergreifende Normen fiir ZfP (hier fiir: RT, UT, MT, ET, PT)

AD 2000-Merkblatt HP 5/3 Zerstorungsfreie Priifung der Schweifverbindungen —

Anlage 1 Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fiir die zerstorungsfreien
2020-12 Prifverfahren

ASME BPVC ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Section 5 V: Nondestructive
SectionV 5 Examination

2015 Art. 2: Radiographic Examination

Art. 5: Ultrasonic Examination Methods for Materials,
Art. 6: Liquid Penetrant Examination

Art. 7: Magnetic particle examination

Art. 9: Visual Examination

DVGW GW 350 SchweiBverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und
2015-06 Wasserversorgung - Herstellung, Priifung und Bewertung

Verwendete Abkirzungen:

AD HP Arbeitsgemeinschaft Druckbehalter; Herstellung und Prifung
ASME American Society of Mechanical Engineers

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

DVGW GW Deutscher Verband des Gas- und Wasserfachese. V.
EN Europdische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

MT Magnetpulverprifung

PT Eindringpriifung

RT Durchstrahlungspriifung

uTt Ultraschallpriifung

ET Wirbelstrompriifung

VT Sichtprifung

Glltig ab: 05.09.2024

Ausstellungsdatum: 05.09.2024 Seite 5von 5



